
3/2 - WEGE MAGNETVENTIL 
Direkt gesteuert DN13 für Diesel und Öle 

einschließlich techn. Pflanzenöl 
 

 
Produkt TYP Nennweite 

 DN 
Anschluss 
(Innengewinde) 

Arbeitsdruck-bereich Durchfluss 
kennzahl 

Spannung Gewicht  

    MPa Kv (m3.h-1)*  (kg) 
        
        
Pevekoil-12 EVPT 

5013.22 
13 G 3/8 0 – 0,3*** 1,8 12V DC 0,6 

Pevekoil-24 EVPT 
5013.32 

13 G 3/8 0 – 0,3*** 1,8 24V DC 0,7 

* gemessen mit Wasser bei  p=0,1MPa  
** abweichende Spannung möglich  
*** bei Geraetepaneelspannung 14,4V (28,8V)  
  
 
 
 

TECHNISCHE ANGABEN: 

Bauart 3/2-wege Sitzventil mit elastischer Dichtung, stromlos 
 geschlossen, Spule drehbar um 360° 

Steuerung elektrisch 

Umgebungstemp. -20°C bis + 60°C 

Medientemperatur -20°C bis +130°C 

Viskosität max. 37mm2/s (cSt) bzw. 5°E 
Befestigung Einbau in ein festes Systém z.B. mittels 

 Befestigungsschrauben 

Montagelage beliebig, vorzugsweise senkrecht aufgestellte 

 Magnetspule nach oben 

Einschaltdauer 100% ED 
Leistungsaufnahme 26 W (DC) 

Schutzart IP 54 

Médium Diesel, Öle sowie sämtliche gasförmigen u. flüssige 

 Medien, die verwendete Werkstoffe nicht angreifen 

Min. Schaltzeit ~30 ms (Öffnungszeit/Schaltzeit) 
Schaltfrequenz max. 200/min. 

Spulen-Klasse H (180°C) Hochtemperaturbelastbar 

Werkstoffe Gehäuse – Duraluminium, Innenteile- Edelstahl mit 

 PTFE-Beschichtung, Dichtungen–Viton (FPM) 

Umgebung ZONE 2 (94/9/EC – ATEX) 
Entspricht 97/23/EC (PED) 

Max. druck PN20 

 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 


