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Bestelldaten

BESTELL-Nr. TYP

SCA Adapter CLIP58100

RpBESTELL-Nr. TYP DN NENNSPANNUNG STELLZEIT

SCACLIP SYSTEM

ELEKTROMOTORISCHER 3-WEG KUGELHAHN
UMSCHALT- / MISCHFUNKTION

Neu!

ADAPTER FÜR SOLAR- ODER KÜHLSYSTEME
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Kugeltyp: LL Bohrung

Abmessungen und Bezeichnungen

KugelhahnStellantrieb

IP 44

Nennspannung

Schutzklasse II

Antriebsschutzart
Umgebungstemperatur 0°C +55°Cbis

Umgebungsfeuchtigkeit 0% 80% ( )bis nicht kondensierend

230 VAC / 50 Hz

Stellzeit 20 (9FV0), 110s/90°(9FR0)s/90°
Ausgangsdrehmoment 5Nm
Anschluss Kabel, 1m, 3 x 0,75mm

2

Steuerung 3-Punkt Steuerung

Wartung

Drehrichtung definiert CW/CCW

wartungsfrei

Handsteuerung mittels Hebel und Knopf

Anschluss Außengewinde, G 3/4", 1", 1 1/4"

Medien Trinkwasser, Wasser, Luft, Glykol <50%,

andere nicht aggressive Fluide

Medientemperatur +2°C +110°Cbis (* mit SCA Adapter von

M zulässige Druckdifferenzax. 10 bar
Material - Körper M CW617DWessing

Material - Kugel M CW617Nessing

Dichtungen PTFE, EPDM, FPM

Nenndruck PN 32

-15°C bis -120°C, kurzfristig bis +160°C)

Menge Bezeichnung Material

Gleitlager

Achse

Unterlegscheibe

Kugel

O-Ring

O-Ring

O-Ring

Kugelsitz

Gewindeanschluss

Kugelhahnkörper1
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CW617N

PTFE G502

EPDM

PTFE G200

CW614N

EPDM Perox

FPM

PTFE G200
Symbolisches Bild
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EMV 110..9FR0-K, FV0-K,
Kabelverbindung

3-Punkt Steuerung - SPDT

Parallelanschluss mehrerer EMV
110 9Fx0 ist nicht erlaubt. Für
parallel nschluss sind externe
Relais mit getrennten
Wechselkontakten zu verwenden.
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