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Serie R - Universale
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SOLENOIDE
Solenoid
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Serie R - Universale - Corpi valvola
R Series - Universal - Valve bodies

CARATTERISTICHE SPECIFICATIONS

Modello: Corpo valvola A Model: Valve body A
Uscita: 1 controllata Outlet: 1 controlled
CONTROLLED

~ CONTROLLED
CARATITERISTICHE SPECIFICATIONS
\ "t Modello: Corpo valvola B Model: Valve body B
_ Uscite: 1 passante Outlets: 1 free
1 controllata 1 controlled
FREE

CARATTERISTICHE SPECIFICATIONS

Modello: Corpo valvola C Model: Valve body C
Uscite: 1 passante Outlets: 1 free
1 controllata 1 controlled
FREE
CONTROLLED
C

CARATTERISTICHE SPECIFICATIONS

Modello: Corpo valvola D Model: Valve body D
Uscita: 1 passante Outlet: 1 free
FREE

R Serles - Universal
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Serie R - Universale
R Series - Universal

CARATTERISTICHE FISICHE | | [l PHYSICAL SPECIFICATIONS ==

Corpo valvola: PA 66 - 30% FV Valve body: PA 66 - 30% GF

Membrana: NBR; LSR; EPDM Diaphragm: NBR; LSR; EPDM

Nucleo: Accidio Inox Core: Stainless steel

Bobine: Classe F (1557%) Coils: F class (15657

Assemblaggio: Con vitl, ispezionabile Assembly: With screws, serviceable

Pressione di esercizio: 0,2 - 10 bar Working pressure: 0,2-10 bar

Temp. ambiente: Tu 60° C Room temperature: Tu 60° C

Temperatura fluido:  Tm 25° C - Tm 60° C - ED 100% Fluid temperature:  Tm 25° C - Tm 60° C - ED 100%
Tm 90° C (3 ON - 5 OFF) Tm 90° C (3 ON - 5 OFF)

Diametro nominale: DN 11 mm Orifice: ND 11 mm

Comando: NC; NA; Bistablle Control: NC; NO; Latching

Direzione del fluido:  Unidirezionale Fluid direction: Unidirectional

CcV: Vedi pagine successive CV: See next pages

Ingresso corpo: Baionetta Valve body Inlet : Bayonet

Uscita corpo: Balonetta Valve body Ouflet: Bayonet

Connessioni: Varie Connections: Various
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